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DHM工业吸液产品是通用的,由100％聚丙烯熔喷纤维制成，吸收油、水流体、冷却
剂、溶剂和大部分在工业设施中常用的液体，可在恶劣的工业环境使用.

特性和优势:

       •吸收高达18倍自身重量,适用于大多数工业用液体
       •灰色遮掩油渍，煤尘
       •阻燃不助燃      
       •适合滴漏和处理泄漏

应用:

       •一般制造业
       •机器设备车间,印刷企业,运输和喷漆房
       •炼油厂,汽车和钢铁制造行业

DHM 工业吸液产品

       3         DHM 吸附,泄漏控制 



型号 描述 重量 包装 数量/托盘

IND100 15” x 18” (38cm x 46cm) 垫 重型 100/盒 36

IND300 15” x 18” (38cm x 46cm) 垫 中型 100/盒 42

IND150 30” x 150’ (76cm x 46m) 卷 重型 1/ 包 27

IND150-2 15” x 150’ (38cm x 46m) 卷 重型 2/ 包 27

顶级品质-通用(灰色)

         •	3层SMS构造,吸附量更大,更耐用
         •	有虚切分割线的垫片和卷装,易于分割,减少浪费
         •	带压窝点增加强度不易散落

型号 描述 重量 包装 数量/托盘

AP100 15” x  18” (38cm x 46cm) 垫 重型 100/盒 36

AP300 15” x  18” (38cm x 46cm) 垫 中型 100/盒 42

AP200 15” x  18” (38cm x 46cm) 垫 轻型 200/盒 36

AP150 30” x  150’ (76cm x 46m) 卷 重型 1/ 包 27

AP150-2 15” x  150’ (38cm x 46m) 卷 重型 2/ 包 27

全能通用(灰色)

         •	单层熔喷垫提供工业处理泄漏经济的解决方案
         • 有虚切分割线的垫片和卷装,易于分割,减少浪费
         •	带压窝点增加强度不易散落
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DHM 吸油专用产品

DHM的吸油产品只用于吸油类和液体石油品,不吸水,专门用于从沼泽、小溪、
河流和排污口吸除油和其它液体石油产品。不会吸收水，会永久浮在水面上. 
适合户内和户外使用。它们能均匀地吸收石油、涂料和植物油等非水溶性的化
学品。

由100％聚丙烯熔喷纤维制造,吸油专用产品已经在过去30年的每一个重大溢油
事故中广泛使用。

特性和优势:
         •疏水亲油
         •能吸收油和其他液体石油产品,溶剂,颜料和植物油
         •不受温度的影响
         •永久漂浮
         •带压窝点能增加强度不易散落
         •有虚切分割线的垫片和卷装,易于分割,减少浪费
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DHM吸油围油栏

漂浮在水面只吸收油类液体

DHM 吸油网

吸油网是用于吸收粘性重的油类的最有效的产品
油网只吸重油不吸水
沿海岸线部署或在围油栏内投放，吸重油最佳选择

DHM 清扫席卷

当溢油事故发生时，DHM清扫席卷在围油栏内吸收油类液体。
双层结构,耐用带缝在吸油卷内,增加强度,不易撕裂

型号 描述 重量 包装 数量/托盘

OIL 30 14” x  25” (36cm x 64cm) 枕包 1.3公斤 10/包 42

OIL 100 15” x  18” (38cm x 46cm) 片 重量级 100/包 36

OIL 300 15” x  18” (38cm x 46cm) 片 中量级 100/包 42

OIL 200 15” x  18” (38cm x 46cm) 片 轻量级 200/包 36

OIL 150 30” x 150’ (76cm x 46m) 卷 重量级 1/包 27

OIL 150-2 15”x  150’ (38cm x 46m) 卷 重量级 2/包 27

OIL 510 5” x  10’ (12 .7cm x 3m) 吸油栏 9公斤 4/包 20

OIL 810 8” x  10’ (20cm x 3m)  吸油栏 18公斤 4/包 16

OIL 1900 19” x  100’ (48cm x 30.5m) 清扫席卷 6公斤 1/包 42

OILNET 30 吸油网 重量级 30/包 42

OILNET30-R 吸油网带50’(1.5m)绳 重量级 30/绳 42

DHM 海事枕包

海事枕包设计用于漂浮在水面上,并容纳或吸收各种各样的海洋燃料和
油。
吸收量大,在溢漏区域或紧急情况下快速部署
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DHM 化学吸附产品

DHM 化学吸附产品具有化学惰性,不会与腐蚀性物质发生化学反应,用于处理
腐蚀性液体,危险液体泄漏,安全可靠。 
适用于实验室、医院、核电站和应急小组使用。

特性和优势:
       •100％熔喷聚丙烯,黄色细纤维,可以非常明显区别化学废物和一般
         废物
       •吸收高达18倍自身重量,可吸收酸、碱、油、化学品、溶剂和废液
       •带压窝点设计,增加强度,减少脱落
       •产品不会与腐蚀性液体有反应
       •阻燃材料
       •带虚切分割线垫片和卷装,易于分割,减少浪费

黄色化学吸附
         •单层聚丙烯熔喷,带压窝点能增加强度

型号 描述 重量 包装 数量/托盘

CHEM 100 15” x 18” (38cm x 46cm)  垫 重型 100/盒 36

CHEM 200 15” x 18” (38cm x 46cm)  垫 轻型 200/盒 38

CHEM 150 30” x  150’ (76cm x 46m) 卷 重型 1/包 27

CHEM 150-2 15” x  150’ (38cm x 46m) 卷 重型 2/包 27
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DHM吸附枕包

油类吸附枕包 (白色) 
只吸油,不吸水

通用型吸附枕包(灰色)
可以吸附各种液体(油品、水和一般化学品)

化学品吸附枕包 (黄色)
可吸附各种酸碱、化学液体

型号 描述 类型 包装

OIL 1818 18” x  18”  (46cm x  46cm) 吸附枕包 仅油 10/盒

OIL 1010 10” x  10”  (25.4cm x 25.4cm) 吸附枕包 仅油 40/盒

IND 1818 18” x  18”  (46cm x  46cm) 吸附枕包 通用 10/盒

IND 1010 10” x  10”  (25.4cm x 25.4cm) 吸附枕包 通用 40/盒

CHEM 1818 18” x  18”  (46cm x  46cm) 吸附枕包 化学 10/盒

CHEM 1010 10” x  10”  (25.4cm x 25.4cm) 吸附枕包 化学 40/盒
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DHM 长条吸附袋

DHM 长条吸附袋使工作场所更安全,更清洁。它们被用于日常维护或处
理全球生产设施溢漏事故。

    •灵活的设计 -  可以贴在拐角或不平整的表面,机器底座  
    •即时吸收 - 无需等待
    •替代粘土凌乱颗粒
    •防止溢漏扩散
 
长条吸附袋(吸油专用)
    •100％聚丙烯熔喷
    •能吸收油,溶剂,溶剂基油漆和石油基液体制品
    •不吸水

万能长条吸附袋(吸油和水性液体)
    •100％聚丙烯熔喷
    •能吸水溶性液体和油,溶剂

化学专用长条吸附袋
    •100％熔喷聚丙烯，表面活性剂处理
    •可吸收化学物质和有害物质

型号 描述 类型 包装 数量/托盘

OIL 440 3” x  4’ (7 .6cm x 1.2m )长条吸附袋 仅油 40/盒 16

OIL 820 3” x  8’ (7 .6cm x 2.4m) 长条吸附袋 仅油 20/盒 16

OIL 1210 3” x  12’ (7 .6cm x 3.6m) 长条吸附袋 仅油 10/盒 16

IND 440 3” x  4’ (7 .6cm x 1.2m )长条吸附袋 通用 40/盒 16

IND 820 3” x  8’ (7 .6cm x 2.4m) 长条吸附袋 通用 20/盒 16

IND 1210 3” x  12’ (7 .6cm x 3.6m) 长条吸附袋 通用 10/盒 16

CHEM 440 3” x  4’ (7 .6cm x 1.2m) 长条吸附袋 化学 40/盒 16

CHEM 820 3” x  8’ (7 .6cm x 2.4m) 长条吸附袋 化学 20/盒 16

CHEM1210 3” x  12’ (7 .6cm x 3.6m) 长条吸附袋 化学 10/盒 16
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DHM 泄漏应急处理套装

当紧急情况发生在您的工厂时, 需要战略定位放置泄漏套装工具包。泄漏套装应该
很容易找到和取用。
DHM提供各种吸收容量大小尺寸组合。有吸油专用、通用和化学品应急处理套装,
是工业生产配套设施、运输及船务公司、管道、加油站和码头至关重要的必备品(
可根据要求定制套件)。

作好准备才有信心。
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泄漏套装 内容 类型 吸收

SK6-PB-OIL
透明塑料袋带拉链和提手
12 垫片, 3条 3” x 4” (7.6cm x  1.2m) 长条吸附袋,  1对手套,
1 处置袋,  1 说明书

仅油 6 加仑 (22.7 升)

SK6-PB-IND 通用 6 加仑(22.7 升)

SK6-PB-CHEM 化学 6 加仑 (22.7 升)

SK7-BUCK-OIL
6.5 加仑 UN/DOT桶带螺旋顶盖
18 垫片, 2 条 3” x 4’ (7.6cm x  1.2m) 长条吸附袋,  1对手套,
2处置袋,  1 说明书

仅油 7 加仑  (26.5 升)

SK7-BUCK-IND 通用 7 加仑  (26.5 升)

SK7-BUCK-CHEM 化学 7 加仑  (26.5 升)

SK 17-BB-OIL 重型卡车的大袋带拉链和提手
40 垫片,  4 条 3” x 4’(7.6cm x 1.2m)长条吸附袋
1 x 3” x 8’ (7.6cm x 2.4m) 长条吸附袋,  1对手套,
1 处置袋,  1 说明书

仅油 17 加仑 (65 升)

SK 17-BB-IND 通用 17 加仑 (65 升)

SK 17-BB-CHEM 化学 17 加仑 (65 升)

SK 17-LP-OIL 20 加仑  UN/DOT桶带螺旋顶盖(黄色)
40 垫片,   4 条 3” x 4’ (7.6cm x 1.2m) 长条吸附袋
1条 3”x 8’ (7.6cm x 2.4m) 长条吸附袋,  1对手套,
1 处置袋,  1 说明书

仅油 17 加仑 (65 升)

SK 17-LP-IND 通用 17 加仑 (65 升)

SK17-LP-CHEM 化学 17 加仑 (65 升)

SK27-P30-0IL 30 加仑 UN/DOT桶带螺旋顶盖(黄色) 
60 垫片, 4 条3” x 4’ (76cm x 12m) 长条吸附袋
3 条 3” x 8’ (7.6cm x 2.4m)长条吸附袋,  1对手套,
3 处置袋,  1 说明书

仅油 27 加仑 (102 升)

SK27-P30-IND 通用 27 加仑 (102 升)

SK27-P30-CHEM 化学 27 加仑 (102 升)

SK55-D55-0IL 55 加仑  UN/DOT桶带螺旋顶盖(黄色) 
60 垫片, 10 条3 “ x 4’(7.6cm x 1.2m) 长条吸附袋
7 条 3” x 8’ (7.6cm x 2.4m) 长条吸附袋, 
6 个 18” x 18’ (4.6cm x 4.6cm)  吸附枕包

1 对手套 5 处置袋,  1 说明书

仅油 55 加仑 (208 升)

SK55-D55-IND 通用 55 加仑 (208 升)

SK55-D55-CHEM 化学 55 加仑 (208 升)

SK94-D95-0IL
95 加仑  UN/DOT桶带螺旋顶盖(黄色) 
100 垫片, 16条 3”x 4’ (7.6cm x 1.2m)  长条吸附袋 
10 条 3” x  8’ (7.6cm x 2.4m) 长条吸附袋
8 个,  18” x 18” (46cm x 46cm) 吸附垫, 4 袋 2.5公斤 通用吸附材料

2 对手套, 2 护目镜, 5 处置袋,
应急溢漏指南

仅油 95 加仑 (356 升)

SK94-D95-IND 通用 95 加仑 (356 升)

SK94-D95-CHEM 化学 95 加仑 (356 升)
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DHM 盛漏平台

DHM 通用型防泄漏托盘

DHM 桶顶吸附垫

储存桶和分装区域容易有危险品液体溢出
盛漏平台可以保持工作环境免受桶意外泄漏或滴漏等的事故发生

内置夹具可轻易地组装成
4个,6个,8个,10个,12个或更多桶的盛漏平台

型号 描述

SC-SD2 2 桶盛漏平台,容量,21.2 加仑 (80 L); 26” x 52” x 6” (66cm x 1.3m x 15.2cm)

通用型，既可以在狭小区域单个使用,又可以通过托盘长宽各一侧的搭口,与另一
个托盘连接，组成一条防泄漏安全带；
可以替代各类四桶托盘的使用,无论四桶托盘是狭长形的还是正方形的。
通过附件虹吸泵,很容易就可以排出托盘内的液体。相比传统的排泄口方式,操作
更简单方便,更安全,效率高,成本低
内置夹具可轻易地组装成4个,6个,8个,10个,12个或更多桶的盛漏托盘

型号 描述

1302P1X2-50 2 桶盛漏托盘, 容量 66 加仑 (250 升); 52” x 26” x 16.5” (1320mm x 660mm x 420mm) 

适合208升桶用
保持工厂干净整活。避免滴漏到工作间地面，保持路面安全和个
人安全。

型号 描述 类型 包装

DT-OIL 22” (55.8cm) 直径(预切瓶口)垫片 仅油 25/盒 

DT-IND 22” (55.8cm) 直径(预切瓶口)垫片 通用 25/盒 
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DHM 围油栏

DHM 拥有全系列的围油栏,适用于湖、港口、码头和工业设施

无论是应对海上或内陆环境,我们都可以定制泄漏控制围油栏,
满足您的特定需求。

RB-612                      15.2cm 浮筒 x 30.5cm , 600克重材料织品 100’ 分段/段

迷你应急围油栏
应急处理人员首选围油栏,容易携带,方便在偏远地区使用,适用于浅河流、小溪和湖

BB-315                       7.6cm 浮筒 x 12.7cm, 600克重材料织品 15M或30M/段
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DHM 防漏护道

 二次泄漏防漏护道
 一体式设计
 不用组装无需工具或充气
 坚固耐用,便携容易展开使用
 可以存放在驾驶室,可在 -54°C 至 54°C 环境使用

型号 描述 包装

Bem-226 2” x 2’ x 6” (61cm x 61cm x  15cm) 个

Bem-336 3” x 3’ x 6” (91.4cm x 91.4cm x 15cm) 个

Bem-446 4” x 4’ x 6” (1.2m x 1.2m x 15cm) 个

Bem-556 5” x 5’ x 6” (1.5m x 1.5m x15cm) 个

永久固定围油栏
当你需要24小时保护你的设施或轮船,防止潜在泄漏事故时使用,耐用,抗紫外线

根据客户要求订制





百年品质 美国原装进口

易燃品安全存储柜

百年品质 美国原装进口

易燃品安全存储柜

DURHAM MFG®
      Est. 1922
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FM认证易燃液体安全存储柜

三点联动式门锁
系统

备有熔断挂钩自动熔断于73.8℃
启动柜自动闭门机械系统

自动闭门机械系统与柜内存储区
分开

活动搁板,上下每102mm
可调,自由调节

51mm深防漏底盘
存储柜下可调水
平脚

接地线端口连接在存儲柜
后或侧边, 消除静电专用

接地线与安全存储柜连接
地线端口连接静电导入大
地,防止静电火花造成火
灾事故

MIG焊接连续型铰链

高品质嵌入柜门可锁
式门闩把手

柜体两侧上或下各有一个防
火通风口和内置阻火器,接
上防火通风口后,可使柜内
空气疏通

坚固的1.59mm厚双层钢板
焊接结构,双层钢板距离空
间有38mm

耐用安全的黄色质感喷粉涂
层, 比油漆厚4倍

51mm宽搁板支撑

• 所有易燃液体安全存儲柜FM批准和认证

• 有90多年的生产安全设备经验

• 高品质的自动关闭机械系统

• 改进的可锁式门闩把手和3点安全锁定系统

• 10年有限质保
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FM认证易燃品安全储存柜

• 坚固的1.59mm厚双层钢板焊接结构 
• 手动或自动关闭门的选择 
• 51mm宽搁板支撑,上下每102mm可调
• 51mm深防漏底盘
• 安全存储易燃液体,危险化学品,减少火灾的危险
• 成品,不需组装

• 接地线端口连接在存儲柜后或侧边, 消除静电
• 内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动式门
   锁系统 
• 柜体两侧上或下各有一个防火通风口和内置阻火器,
   接上防火通风口后,可使柜内空气流通
• 黄色耐用安全喷粉涂层

型号 加仑 容量 (升) 尺寸:宽x深x高(mm) 搁板  额外搁板型号 门的款式 毛重(kg)
1012M-50 12  (45) 584 x 457 x 889 1 FS-SH-1419 手动 72
1012S-50 12  (45) 584 x 457 x 924 1 FS-SH-1419 自动关闭 76
1016M-50 16  (61) 584 x 457 x 1118 1 FS-SH-1419 手动 84
1016S-50 16  (61) 584 x 457 x 1152 1 FS-SH-1419 自动关闭 88
1022M-50 22  (83) 592 x 461 x 1651 2 FS-SH-1419 手动 128
1022S-50 22  (83) 592 x 461 x 1686 2 FS-SH-1419 自动关闭 135
1030M-50 30  (114) 1092 x 457 x 1118 1 FS-SH-1439 手动 132
1030S-50 30  (114) 1092 x 457 x 1153 1 FS-SH-1439 自动关闭 143
1045M-50 45  (170) 1092 x 457 x 1651 2 FS-SH-1439 手动 188
1045S-50 45  (170) 1092 x 457 x 1686 2 FS-SH-1439 自动关闭 195
1060M-50 60  (227) 864 x 864 x 1651 2 FS-SH-2930 手动 230
1060S-50 60  (227) 864 x 864 x 1686 2 FS-SH-2930 自动关闭 241
1090M-50 90  (340) 1092 x 864 x 1651 2 FS-SH-2939 手动 265
1090S-50 90  (340) 1092 x 864 x 1686 2 FS-SH-2939 自动关闭 282



易燃品安全存储柜,可容纳4加仑(15升)

• 坚固的1.59mm厚双层钢板焊接结构 
• 51mm宽搁板支撑,上下每102mm可调
• 51mm深防漏底盘
• 安全存储易燃液体,危险化学品,减少
   火灾的危险

• 内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动
   式门锁系统 
• 柜体两侧上或下各有一个防火通风口和
   内置阻火器,接上防火通风口后,可使柜内
   空气流通

型号 加仑 容量 (升) 尺寸:宽x深x高(mm) 搁板 门的款式 毛重(kg)
1004M-50 4 (15) 441 x 461 x 562 1 手动 47

1004S-50 4 (15) 441 x 461 x 593 1 自动关闭 50

FM认证4加仑和12加仑
易燃液体安全存储柜

易燃液体安全存储柜,可容纳12加仑(45升)  
- 横向型

• 坚固的1.59mm厚双层钢板焊接结构
• 51mm宽搁板支撑, 上下每102mm可调
• 51mm深防漏底盘
• 安全存储易燃液体,危险化学品,减少
  火灾的危险

• 内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动
   式门锁系统 
• 柜体两侧上或下各有一个防火通风口
   和内置阻火器,接上防火通风口后,可
   使柜内空气流通
• 黄色耐用安全喷粉涂层

型号 加仑 容量 (升) 尺寸:宽x深x高(mm) 搁板 门的款式  毛重(kg) 
1012MH-50 12  (45) 1095 x 461 x 461 1 手动 75
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FM认证易燃液体安全存储柜帶底脚 

• 坚固的1.59mm厚双层钢板焊接结构
• 51mm 宽搁板支撑,上下每102mm可调
• 51mm 深防漏底盘
• 底脚高152mm,方便叉车使用,也可以使用底板预留的孔固
   定在地脚上 (钢制结构底板厚4.8mm)
• 安全存储易燃液体、危险化学品,减少火灾的危险

• 内嵌入柜门可锁式门闩把手和三点联动式门
   锁系统 
• 柜体两侧上下各有一个防火通风口和内置阻火器,
   接上防火通风口后,可使柜内空气流通
• 黄色耐用安全喷粉涂层
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型号 加仑 容量 (升) 尺寸:宽x深x高(mm) 搁板 额外搁板型号 门的款式 毛重(kg)
1012ML-50 12  (45) 584 x 457 x 1041 1 FS-SH-1419 手动 81
1012SL-50 12  (45) 584 x 457 x 1076 1 FS-SH-1419 自动关闭 84
1016ML-50 16  (61) 584 x 457 x 1270 1 FS-SH-1419 手动 89
1016SL-50 16  (61) 584 x 457 x 1305 1 FS-SH-1419 自动关闭 93
1030ML-50 30  (114) 1092 x 457 x 1270 1 FS-SH-1439 手动 138
1030SL-50 30  (114) 1092 x  457 x 1302 1 FS-SH-1439 自动关闭 149
1045ML-50 45  (170) 1092 x  457 x 1803 2 FS-SH-1439 手动 194
1045SL-50 45  (170) 1092 x  457 x 1838 2 FS-SH-1439 自动关闭 201
1060ML-50 60  (227) 864 x 864  x 1803 2 FS-SH-2930 手动 246
1060SL-50 60  (227) 864 x 864  x 1838 2 FS-SH-2930 自动关闭 257
1090ML-50 90  (340) 1092 x 864 x 1803 2 FS-SH-2939 手动 281
1090SL-50 90  (340) 1092 x 864 x 1838 2 FS-SH-2939 自动关闭 298



—

Durham制造公司

Durham制造公司于1922年成立于美国康涅狄格州达勒姆镇，主要生产钢质的和塑料的搬运和
存储类产品，这些产品被广泛应用于工业、商业、安全和办公等领域，公司在美国康涅狄格
州达勒姆镇和墨西哥华雷斯都设有工厂，公司愿景是坚持生产高质量的焊接类工业存储和物
料搬运产品。通过剪切、冲压、成型、焊接、喷涂和包装等生产工艺，金属原材料被生产加
工成各种各样的工业存储产品。同时公司还生产塑料注塑成型件和急救箱。 

NFPA 30 和 OSHA 1910.106 标准 

概要：NFPA Code 30 和 OSHA 1910.106是两个相类似的标准，它们明确规定了为等级I, II
和III类液体设置专门的安全柜。NFPA是美国消防协会（National Fire Prevention Associ-
ation）的缩写，而OSHA是美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety and Hazard 
Administration）的缩写，这两家机构都要求防火安全柜必须是双壁金属板制成，金属板至
少1.21毫米厚且在双壁之间有38.1毫米的空气夹层，需要有50.8毫米的防火通风孔供外部排
气，必须有3点安全锁定系统和50.8毫米高的防泄漏储液槽。当进行10分钟的燃烧测试时，安
全柜中间距离顶部25.4毫米处的温度不得高于325°F（即162.8℃）。

FM 认证

联合工厂互助火灾保险协会现已被广泛的称为FM全球，FM是一家保险公司，同时它也提供确
保产品符合要求规范的审计流程，是美国最严格的质量控制机构之一。在Durham防火安全柜
的检测上，FM证明我们的安全柜符合NFPA 30和OSHA 1910.106标准，他们审核了我们的制造
流程并执行了防火测试，所以Durham制造公司的安全柜是通过FM认证的。                                                                         
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